
平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ２ ３ 日 

 

京 福 電 気 鉄 道 株 式 会 社                                                                                            

京 都 市 
                                                               

 

 

京福電気鉄道北野線「撮影所前駅」前の道路整備について 

 

 京都市と京福電気鉄道株式会社は，平成２８年４月１日の京福電気鉄道「撮影所前駅」

開業に伴い，「撮影所前駅～ＪＲ太秦駅」の道路において，下記のとおり駅間道路の誘導

及び歩行者の安全確保のための路側帯のカラー舗装やグレーチング（格子状の金属製溝

蓋）の改良を連携して行いますので，お知らせします。 

 

記 

  

 １ 工事期間 

   平成２８年９月２６日（月），２７日（火）（雨天等の場合順延） 

  

２ 箇所図 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

京福「撮影所前」駅から北向きに撮影 

JR太秦駅 

京福「撮影所前」駅 

工事区間 

 （延長 L=140m） 

写 



３ 工事概要 

 （１）京福電気鉄道株式会社 

   ○路側帯のカラー舗装 

   ○京福踏切手前及びＪＲ踏切手前の停止線の引き直し（Ｎ＝４箇所） 

 

 （２）京都市 

   ○グレーチングの改良（網目の細いものに変更）（Ｎ＝６箇所） 

   （先行して９月１日に整備済） 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

【参考】 グレーチングの改良                   

 

                     

 

 

 

 

 

 

                                                     

整備前の状況 整備後のイメージ 

側溝のグレーチングの溝幅を細いものに改良するこ

とで，ベビーカーやハイヒールを使用される方がと

ても通行しやすくなりました。 

整備後の状況 改良の方法 

グレーチングの改良  

カラー舗装  


