
■ 技術仕様

JSS顔認証システムは、以下条件を満たした場合に
最高のパフォーマンスを発揮します。

・目視で顔が詳細に認識できる明るさであること
・顔の90％以上が露出していること
・目、眉、鼻、口が完全に露出していること
・顔の傾き（ロール角）が25度以下であること
・顔の左右角（ヨー角）が30度以下であること
・顔の上下角（ピッチ角）が30度以下であること

取得した顔面イメージから24点の特徴点を取得し、
数値化します。低容量の数値化されたIDデータを
計算処理によってマッチングさせるため、正確で
高速な処理が可能となっています。

【マッチング速度サンプル】 
CPU：Core-i7 3.4GHz/RAM 8GBの場合、
1. 640×480Pix.の画像に対し、1秒間に18～20の
　顔の検知が可能
2. 1万件の照合を0.05秒で完了

■ ハードウェア仕様

■ 顔検知条件

＊記載の内容、価格は予告なく変更することがあります。予めご了承をお願いします。

■ JSS顔認証のテクノロジー

製品に関するお問い合わせは

株式会社日本防犯システム
0120-83-7970　　　info@js-sys.com  　   2016.01〒105-6109 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング9階

http://www.js-sys.com

カメラ接続可能数
顔検知可能サイズ
同時認証可能数
顔登録可能数
フレームレート
解像度
ネットワーク

12台
60×60ピクセル
最大20人
100,000件
30fps
1920×1080ピクセル
同一LAN内であること

＊仕様は理論値です。PCのスペック、カメラの設置環境、被写体周囲の照度により数値が異なります。

■ 端末ソフト（Android版）動作条件
Android 4.0（Ice Cream Sandwich）以上OS

J S S 顔認証システムは、高性能な顔認証技術を利用し、

登録したお客様の再来店をお知らせするシステムです。

お得意様、会員の来店をすばやく把握することでお客様満足度と

サービス品質向上を実現します。

顔認証による人物特定・通知ソリューション

J S S 顔 認 証 シ ス テ ム
P F - S F 1 0 0

＊スマートフォン、タブレット用モニタリングソフトウェアは、Android OSのみ対応。
＊通知デバイスは最大30台まで設定が可能です。

端末PCスマートフォン、タブレット
認証用カメラ
PF-CW1011、1012など
※最大12台

HUB

LANケーブル

サイレンなど
アラームデバイス

専用デジタル出力
ターミナル

Local
Network

類似人物検索 全身画像の表示

特定人物検知未登録者検知

顔検知・保存

十人十色を見極める

　プロセッサー インテル® Iris™ Proグラフィックス搭載の第6世代インテル®
  Core™ i7-6770HQ、プロセッサー（2.60～3.50GHz（ターボ使用時）、
  クアッドコア、6MBキャッシュ、45W TDP）

　メモリー  デュアルチャネル DDR4-2133+SODIMM、1.2/1.35V、最大32GB

　グラフィックス インテル® Iris™ Proグラフィックス580
  1×HDMI2.0（4K 60 Hz）、1×Mini DisplayPort 1.2（4K 60 Hz）、
  1×DisplayPort 1.2（Type-C コネクターに組込み）

　オーディオ 最大7.1マルチチャネル・デジタル・オーディオ（HDMIまたは
  DisplayPort信号経由）、3.5mmフロント・ヘッドセット・ジャック、
  3.5mmリアスピーカー/TOSLINKコンボジャック

  Thunderbolt™ 3（40Gbps）またはUSB3.1 Gen2（10Gbps）
  （USB Type Cコネクター組込み）
  2×フロントUSB3.0（1つは充電機能付き）、2×リアUSB3.0、
  2×内部USB 3.0、2×内部USB2.0（ヘッダー組込み）、
  コンシューマー赤外線ポート（フロントパネル）

　ストレージ 2×M.2 22×42/80（key M）スロット（SATA3またはPCIe X4 Gen3
  NVMeまたはAHCI SSD）、UHS-I対応SDXCスロット

　ネットワーキング インテル® I219-LM 10/100/1000 Mbps Ethernet、インテル®Dual
  Band Wireless-AC 8260 soldered-down（IEEE 802.11ac 2×2、
  Bluetooth4.2、内部アンテナ、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ6.0）

　寸法  211mm×116mm×28mm

　電源アダプター 19V、120W AC-DC 電源アダプター

ペリフェラル・
コネクティビティ

S y s t e m
シ ス テ ム 構 成 例

S p e c i f i c a t i o n
仕 様

ホストPC



ウォークスルー認証 複数人物の同時認証 シンプルな操作性

監視カメラ映像で捉えた人物の
顔を超高速で認証します。店舗の
入口など、お客様が立ち止まらな
い場所でも個人を特定すること
ができます。

1台のカメラ映像の中で最大20
人までを同時に認証することが
できます。複数のお客様の同時来
店に対応します。

認証用データベースに情報を登
録したり、データベース内を検索
したりといった操作はとても簡
単。専門スタッフは必要はなく、
どなたにもご利用いただけます。

上客の情報をスタッフ間
でシェア。手厚い接客で
「特別感」を訴求し、顧客
満足度の向上に成功。

❶ 顔認証用カメラ
❸タブレット、スマホ、
　インカムなどに
　リアルタイムでお知らせ

❷認証用パソコン

S p e c i a l i t y

A p p l i c a t i o n  e x a m p l e

C a s e s

▶ CS（顧客満足度）の向上
▶ アテンドすることによる購買意欲の促進
　→売上の向上

White List
会員管理1

登 録 認 証

表 示 出 力 検 索

▶ 万引き等の商品ロス削減
▶ クレーマーへの早期対応により他のお客様へ
　の被害を最小限にとどめる効果が期待できる

Black List
防犯2

会員制フィット
ネスクラブ／

エステサロン etc.
施設の入り口に認証用カ
メラをエントランス等に
設置することで、入所者の
徘徊行動に対策。

高齢者施設

JSS顔認証コントローラー
（管理ソフト）

ホストコンピュータは、「JSS顔認証コントローラー」と「JSS顔認証クライアント」の2つで

構成されます。また、「JSS顔認証ターミナル」を利用すれば認証通知を受け取ることができます。

主に、データベースの管理と外部と
のI/Oを管理するソフトウェア。人物
を認証した際の「属性表示画面」と認
証履歴を表示する「認証履歴表示画
面」の２つの画面で構成されます。

顔認証システムを制御するソフトウェ
ア。顔登録、認証類似度しきい値、顔検
知データの保存期間など、顔認証に関
する様々な設定をおこなうことができ
ます。顔検知データから、類似した顔を
検索することも可能です。

制御PCと同一LAN内のPC、又は
Android機器で、制御ソフト（JSS顔認
証コントローラー）から認証通知を受
け取ることができます。接続できる端
末機器は最大50台です。

JSS顔認証クライアント

S o f t w e a r
ソ フ ト ウ ェ ア と 機 能

JSS顔認証ターミナル

検知から認証まで1秒以内の高速認証

運用目的に合わせ、認証の際の類似度
閾値を自由に設定することが可能

カメラ1台の映像で最大20人の人物を
認証することが可能

1ユーザーに対して、複数の顔情報
を登録することが可能

動画ファイル、静止画ファイル、
検知履歴からの登録をサポート

認証結果はリレー出力が可能

認証結果をモバイルデバイスや
インカムに通知することが可能

未登録者を検知した場合に通知可能

認証履歴データのファイル出力可能

認証情報詳細のファイル出力可能

ID番号、氏名、属性などのプロフィール
を表示

検知履歴から全身データを表示させる
ことが可能

認証履歴はデータベース化し、様々な
検索項目からソートすることが可能

検知履歴からの類似検索
（同一人物の検索）が可能

主 な 機 能

新人やアルバイトを派遣
した現場で、「顔パス」対応
が必須のVIPの入館管理を
効率化。

警備会社

万引き防止のほか、レジ脇
に設置したカメラで顧客
を照合し、該当があれば現
金もカードも不要な買い
物体験を消費者に提供。

小売店

JSS顔認証ターミナル

会員来店
鈴木様

J S S 顔 認 証 シ ス テ ム の 特 徴

J S S 顔 認 証 シ ス テ ム の 活 用 例

J S S 顔 認 証 シ ス テ ム の 導 入 例

c o n t r o l l e r
c l i e n t

t e r m i n a l


