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2.声で操作できるコトバdeモード1.消臭機能

4.８の字立体首振り3.熱中症対策自動運転モード

扇風機
スタート こんに

ちは！

※1「扇風機スタート」のキーワードから動作指示まで10秒以上経過すると、扇風機は
コトバdeモード待機状態に戻ります。もう一度「扇風機スタート」と言ってコトバdeモード
にしてから動作の指示をしてください。　※２首振り運転をさせたり、止めたりできます。コト
バdeモードでタイマー操作はできません。本体操作部またはリモコンで操作してください。

ＤＣモーターとツイストウィングが作る
ワンランク上の 微風
DCモーターが作るやさしい微風を７枚らせん構造の羽根がムラなく逃さず運び、微風
がさらに快適に。

カ ラ ー
サ イ ズ
重 量
羽 根 径
風 量 切 替
付 属 品
JANコード

ブラック
W36×D34×H82～113cm
4.8kg
30cm
静音ウルトラ微風～強の32段階
リモコン
4979966486097

かくれ熱中症予防！ 
“熱中症対策自動運転モード”で音声で危険をお知らせ
温度と湿度のバランスを感知して危険ラインに到達する前に風量を自動調節し、
それでも危険ラインに到達してしまったら、音声でお知らせするサポート機能です。

部屋干し臭等の生活臭のにおいの元成分を
分解・消臭するイオン発生器イオニシモⓇを搭載。

http://www.yuasa-p.co.jp/
[受付時間] 平日 午前10時～12時・午後1時～5時お客様ご相談窓口 0120-988-475

■商品の色は印刷の為実際とは多少異なることがあります。■掲載商品の外観および仕様は予告なく変更する場合があります。■イラストはイメージです。
18.03

電源の入/切
でんげん

風量調整
つよくする/よわくする

首振り
くびふり※２

扇風機にキーワードを話しかけ、
扇風機が返事をしたら続けて動作を指示します※1

 

この商品で室温を下げたり、湿度を調整することはでき ません。また、商品の設置場所やご使用の環境によっては温度・湿度を正確に検知できない事も御座います。
室内環境に応じて、水分補給をすることをおすすめします。

湿度温度Wセンサーの動き

熱中症危険ラインか
ら脱すると、風量を
25に弱めて運転。　
　 　

熱中症警戒ラインか
ら外れると、運転を
停止。　　　　　　

現在の環境応じて
風量を変更して、
運転を開始します。

現在の環境応じて
自動運転を開始し
ます。

熱中症警戒ラインに
達すると、
風量20で運転。

危険の度合いを感知し、
風量を30に自動変更!
危険ラインに達すると、 
音声でお知らせ ! 
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