
センサーポッド搭載、
狙った所をクリーンにする空気清浄機

E X P E R I E N C E  T H E  D I F F E R E N C E  
the  a i r  pur i f ier  re ima gined



360度デュポン™社製フィルターと
UV除菌ライト搭載

F E AT U R I N G :

360˚ filtration



部屋の隅や気になる場所の空気の状態を
狙って見極めます。

あなたの気になる場所はどこですか？

人々が暮らす室内の空気の約90％は外の空気よりも

約2～5倍汚れているという研究結果※が出ています。  

従来の空気清浄機ではカバーし切れなかった部屋の隅や気になる場所を、

ダイレクトに測定できるTruSens TMの独自システムであるセンサーポッドと、

2つの空気の流れを作るピュアダイレクトテクノロジーで

狙った場所をクリーンにすることが可能となりました。

狙った場所をクリーンにするTruSensテクノロジーと
清浄機能を最大限に発揮する高性能なフィルター搭載

※出典：https://www.nature.com/articles/7500165#ref50



本当にキレイ？
そんな疑問を解決します

気になる場所に置くだけ、
センサーポッドは常に測定し続けます。
空気清浄機の周辺だけでなく、部屋全体の空気が

クリーンでなければ意味がありません。

センサーポッドは空気清浄機から離れた場所の

汚染物質を測定し、空気清浄機本体に通知することで、

部屋全体にクリーンな空気を行き渡らせます。

※センサーポッドはZ-２０００、Z-３０００で対応



0 - 50　  ブルー
50 - 100  イエロー

100- 500　   レッド

|  きれい
|  やや汚れている
|  非常に汚れている

空気の状態を見極めて対応
センサーポッドの測定値が空気清浄レベル表示ディスプレイに表示されます。

空気の汚れ具合がわかり、それに応じて自動で風量を調整し

空気清浄機が空気を清浄します。

美しさにもこだわった
機能的デザイン
シンプルでスマートを理想とし、

機能とデザインの両方で生活空間になじむ

空気清浄機を目指しました。

※空気清浄レベル表示ははZ-２０００、Z-３０００で対応



2方向への気流を作り
部屋全体をくまなく包み込む
ピュアダイレクトテクノロジー
TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジーが

2つの空気の流れを作り、心地よくクリーンな空気を、

部屋の隅々にまで効率的に行き渡らせます。



デュポン™社製の360°フィルターが
空気中の汚染物質をキャッチ＆除去
360°のフィルターはあらゆる方向から空気を吸い込み、 

アレルゲン、VOCガス、微量粒子などの

室内の汚染物質を集じんします。

UV除菌はフィルター上に蓄積する細菌や

ウイルスを破壊し、生菌の再循環を防ぎます。

水洗い可能な
プレフィルター  
ペットの毛やフケ

0 1 .

カーボンフィルター※1

ニオイ・煙＆化学物質

ダニ＆花粉

細菌・ウイルス

0 2 .

HEPAフィルター※20 3 .

UV除菌0 4 .

フィルター

機能的な集塵、
悪影響がある
様々な因子を
しっかりと除去

360˚フィルター

※1　プレフィルターはZ-２０００、Z-３０００で対応
※2　Z-1０００、Z-2０００は準HEPAフィルター搭載
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商品名 Z-3000 Z-2000 Z-1000

センサーポッド™ ● ‒

空気清浄レベル表示 ● 
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‒

ピュアダイレクト™ テクノロジー

空気清浄レベル プレフィルター・カーボンフィルター・
HEPAフィルター・UVランプ

プレフィルター・カーボンフィルター・
準HEPAフィルター・UVランプ

カーボンプレフィルター・
準HEPAフィルター・UVランプ

適応床面積  ）畳34約（²m 07～  ）畳12約（²m 53～ ）畳41約（²m 32～

自動モード ‒

コントロールパネル 

本体サイズ 直径25 ｘ高さ72cm 直径23 x 高さ56 cm 直径20 x 高さ46 cm

本体重量 5.8 kg 3.8 kg 3.4 kg

タイマー 2/4/8/12hr 2/4/8/12hr ‒

ファンスピード 5段階 4段階 3段階

運転音 32-66dB 33-64dB 39-65dB

消費電力 66W 30W 40W

電源  100V,50/60Hz 100V,50/60Hz 100V,50/60Hz

カーボンフィルター A FC-Z 20 0 0 - 01 JP

ドラムフィルター AFH-Z2000-01 JP

UVランプ UVL-Z2000-01 JP

A FC-Z 10 0 0 - 01 JP

AFH-Z1000-01 JP

UVL-Z1000-01 JP

A FC-Z3 0 0 0 - 01 JP

AFH-Z3000-01 JP

UVL-Z3000-01 JP

交換用フィルター・U Vランプ


