
イヤホン＆ヘッドホンの音を劇的にクリアに！

別次元のサウンドの深みと輝き。

http://www.soundclearnano.com

Sound reborn through nanotechnology.
ナノテクノロジーで音、甦る。

EarphonePlug Headphone

スーパー・ナノカーボン〈C３〉配合
特許出願中

サ ウ ンド クリア  ナノ

¥4,980（税別）
本体価格
5,378円（税込）
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 1 作業前に電源が切れていることを確認してください。
 2 塗布する金属部分の汚れを拭き取ってください。
 3 当製品の液の色が均一になるまで本体をよく振ってください。
 4 金属部分にSound Clear Nanoを塗布してください。

 5 塗布後は布かテッシュペーパー等で軽く拭き取ってください。

ご使用方法

他社から販売されている接点導通改善剤とSound Clear Nanoのインピーダンスの周波数特性を比較しました。

 1 電源が切れていることを確認してから使用してください。
 2 皮膚についた時は、水で洗い流してください。
 3 幼児の手の届くところに置かないでください。
 4 高温の場所や紫外線があたる場所を避けて保管してください。
 5 万が一、飲んでしまった場合は水を飲み、また、目に入った
  場合はすぐに水で洗い、医師にご相談ください。

ご使用上の注意

他社との比較
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＊各周波数における塗布前後のインピーダンスを比較。
　縦軸の値が小さいほど塗布後のインピーダンスが減少。
＊各周波数における塗布前後のインピーダンスを比較。
　縦軸の値が小さいほど塗布後のインピーダンスが減少。

製品紹介

瞬時に、音の立ち上がり、音像の形、音圧効果が向上！

販売総代理店 : 株式会社パプリカ　〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-22 ACN半蔵門8F　Tel : 03-6272-9975 　Mail : info@paprika.co.jpお問い合わせ先

Sound  C l e a r  N anoは、ヘッドホンジャッ

ク、イヤホンジャックの端子表面に、日常の使

用によってできる、目にみえない凹凸傷を埋

めるオイルです。オイル内に含まれるカーボン

が金属表面の凸凹部位を埋めることで、「点

接触」になりがちな端子を瞬時に「面接触」に

改質します。「点接触」の場合、微量の荷重や

振動によって音質の流れを乱しますが、「面接

触」になると、理想的な通電状態、信号状態に

向上し、それを維持させることができます。ま

た、C3nano .  Pa r t i c l eが持つ、機能改質効

果により音圧や音の位相を高度に安定化させ

ることができます。PCやスマートフォン、携帯

電話や各種オーディオ音響機器の更なる音質

向上を目指すユーザー、また、音響関係、ミュー

ジシャンなどのプロユーザーにも手放せない

一品です。 Before After塗布前 塗布後

▲

他社から販売されている接点導通改善剤とSound Clear Nanoのインピーダンス（電気抵抗値）の周波数特性を比較しました。

他社との比較
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製品紹介

瞬時に、音の立ち上がり、音像の形、音圧効果が向上！

販売総代理店 : 株式会社パプリカ　〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-22 ACN半蔵門8F　Tel : 03-6272-9975 　Mail : info@paprika.co.jpお問い合わせ先

Sound C lear  Nanoは、ヘッドホンジャック、イヤホンジャックの端子表面に、日常の使用によってできる、目にみえない凹凸傷を

埋めるオイルです。オイル内に含まれるカーボンが金属表面の凸凹部位を埋めることで、「点接触」になりがちな端子を瞬時に「面接

触」に改質します。「点接触」の場合、微量の荷重や振動によって音質の流れを乱しますが、「面接触」になると、理想的な通電状態、信

号状態に向上し、それを維持させることができます。また、C3nano. Par t i c leが持つ、機能改質効果により音圧や音の位相を高度

に安定化させることができます。PCやスマートフォン、携帯電話や各種オーディオ音響機器の更なる音質向上を目指すユーザー、ま

た、音響関係、ミュージシャンなどのプロユーザーにも手放せない一品です。

▲

Before （塗布前）＝「点」での接触 After （塗布後）＝「面」での接触

電
気
抵
抗

周波数

小

大

低 高

新品ヘッドフォン

527
744.1
1000
4186

14000

-76.40
-49.42
-48.43
-44.78
-79.87

-45.62
-43.00
-42.86
-46.84
-60.44

周波数（Hz） 塗布前（dB） 塗布後（dB）・密閉ダイナミック型
・口径40mmドーム型
・100dB/mW
・ネオジウムマグネット
・5Hz-40,000Hz
・40 ohm（1KHz）

新品イヤフォン

744.1
4186

16000
17500

（カタログの上限）

-26.54
-20.52
-75.00
-78.72

-27.40
-19.78
-67.92
-68.98

周波数（Hz） 塗布前（dB） 塗布後（dB）・シングル
・ダイナミック型
　MicroDriver
・107 dB SPL/mW
・21Hz-17500Hz
・20 ohm（1KHz）

音圧特性の比較


